Comune di Borgo San Dalmazzo

Progetto di P.E.C. in via Cuneo zona “712.4 COM”
“Comparto B”

Relazione Finanziaria - Computo Metrico Opere Pubbliche in Progetto

1l progettista




Capitolo

Categoria

Gruppo

Voce

Sottovoce

Descrizione Voce

Unita
misura

Prezzo
unitario €

Quantita

Costo

OPERE STRADALI

MT

010

Scavo di sbhancamento, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza da eseguirsi con mezzi meccanici, in
materie di qualunque natura e consistenza asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di
scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a
1,00 m® ed anche in presenza d'acqua, eseguito per
apertura della sede stradale e relativo cassonetto,
compresi il carico ed il trasporto alla distanza
massima di 5 Km.

3&

€5,68

331,5

€1.882,92

MT

055

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
rilevati provenienti da cave di prestito, appartenenti ai
gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura,
I'indennita di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme
tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza
di 5 km misurati sul percorso stradale, sia su piste di
cantiere che su strade pubbliche di qualunque
tracciato plano-altimetrico, dalla cava al punto medio
del cantiere inteso come baricentro dei rilevati.

Bu

€11,88

994,5

€11.814,66
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LS

075

Fornitura e posa in opera di bordonali in calcestruzzo
prefabbricato vibrocompresso su cordolo di
fondazione in calcestruzzo dosato a 250 kg/m?, di
sezione approssimativamente 40x25 cm, armatura
longitudinale min 4 @ 14 e staffe 3 @ 6 al metro,
compreso scavo, trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, stilatura dei giunti con cemento pigmentato,
successivo riempimento dello scavo. Sono comprese
curve, pezzi speciali per scivoli e rampe o simili: a)
sezione cordolo 8/11 x 25 cm

€ 38,50

92

€3.542,00

LS

010

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa I'evenutuale m3
26,80 fornitura dei materiali di apporto o vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

3&

€ 26,80

104,5

€ 2.800,60

LS

005

Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito
con materiale litoide proveniente da cave naturali,
impastato a caldo con bitume 60/70 & 80/100 in
idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati nelle

" Norme Tecniche, compresa le stesa in opera
eseguita mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, compresa
la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, per uno spessore medio finito di 8 cm.

_‘jm

€ 15,80

839

€ 13.256,20

Studio Tecnico Ing. Corascello, Largo Argentera 6, Borgo San Dalmazzo - 0171260995 - corascello@cnnet.it




LS

015

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti, sabbia
e bitume, confezionato a caldo con idonei impianti,
con dosaggi e modalita indicati dalle Norme Tecniche,
con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera
con idonee macchine vibro-finitrici, compattato con
rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compreso nel
prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per uno
spessore medio finito di 3 cm.

BN

€6,23

839

€5.226,97

SS

010

Realizzazione di strisce di mezzeria, corsia ecc. per
ogni metro di striscia effettivamente verniciata,
larghezza 15 cm.

€0,72

100

€72,00

RR

GG

120

Fornitura e posa in opera di bordonali in calcestruzzo
prefabbricato vibocompresso su cordolo, di
fondazione in calcestruzzo dosato a 250 kg/m3, di
sezione approssimativamente 40x20 cm, compreso
scavo, trasporto a rifiuto del materiale di riusulta,
stilatura dei giunti con cemento, successivo
riempimento dello cavo. Sono comprese curve, pezzi
speciali per scivoli e rampe o simili: sezione cordolo
12/15 x 25 cm.

€32,00

57

€1.824,00
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Fornitura e posa in opere di masselli autobloccanti
doppio strato in Cls tipo PARKING drenanti con le
seguenti caratteristiche. -massello avente due
distanziali su ogniuno dei quattro lati. Tali distanziali
dovranno essere stutturati e posizionati in modo da
potersi incastrare tra loro per poter creare un perfetto
allineamento in fase di posa in opera, oltre che con
perfetto bloccaggio della pavimentazione stessa -
finitura superficiale realizzata attraverso I'impiego di
quarzi - normative di riferiemnto UNI EN 1338 -
Resistenza all'abrasione Classe 4 - percentuale di
intende calcolata tenendo conto e quindi al netto degli
incastri tra un massello e l'altro - spessore cm. 8 -
dimensioni totali del massello (mm) 245*245
comprendente la provvista e lo stendimento della
sabbia per il sottofondo dello spessore da cm.5 a cm.
10, la compattazione con piasra vibrante o con
pestello a mano, escluso il riempimento dei fori.

€27,08

200

€5.416,00

10

VS

AA

090

Fornitura e posa in opera dello strato di ghiaia fine
spaccata 10720 oppure 15/30 rullata e m2 2,15
vibrata. | Fornitura e posa in opera

3N

€2,15

200

€430,00

TOTALE OPERE STRADALI

€ 46.265,35
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RACCOLTA ACQUE BIANCHE (PARCHEGGIO)

Provvista e posa di tubazioni in P.V.C. rigido per
caditoie stradali serie UNI 7447-75 tipo 303/1
compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a
macchina, compreso l'eventuale dissodamento della
massicciata di superficie bituminosa e non, anche in
presenza di servizi del sottosuolo, il carico, il trasporto
e lo scarico del materiale eccedente, il letto di posa
per uno spessore pari a cm. 15 in sabbia granita, la
sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con !
guarnizione elastometrica o mediante incollaggio con

collante epossidico, la realizzazione della cappa di m €27,00 27 €72300
resistenza caratteristica R'ck 10 dello spessore pari a

15 cm, il riempimento dello scavo eseguito e

compattato a strati regolari e secondo le indicazioni

della D.L., compresi i pessi speciali (curve, giunti,
braghe, innesti, ecc), il tutto eseguito a perfetta regola
d'arte; per ogni ml. di turbo effettivamente posato e
misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener
conto delle sovrapposizioni per i giunti. Del diameto

esterno di mm. 140
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12

Provvista e posa di tubazioni in P.V.C. rigido per
caditoie stradali serie UNI 7447-75 tipo 303/1
compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a
macchina, compreso l'eventuale dissodamento della
massicciata di superficie bituminosa e non, anche in
presenza di servizi del sottosuolo, il carico, il trasporto
e lo scarico del materiale eccedente, il letto di posa
per uno spessore pari a cm. 15 in sabbia granita, la
sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con
guarnizione elastometrica o mediante incollaggio con
collante epossidico, la realizzazione della cappa di
resistenza caratteristica R'ck 10 dello spessore pari a
15 cm, il riempimento dello scavo eseguito e
compattato a strati regolari e secondo le indicazioni
della D.L., compresi i pessi speciali (curve, giunti,
braghe, innesti, ecc), il tutto eseguito a perfetta regola
d'arte; per ogni ml. di turbo effettivamente posato e
misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener
conto delle sovrapposizioni per i giunti. Del diameto

esterno di mm. 200

€ 38,00

22

€ 836,00
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13

presenza di servizi del sottosuolo, il carico, il trasporto

Provvista e posa di tubazioni in P.V.C. rigido per
caditoie stradali serie UNI 7447-75 tipo 303/1
compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a
macchina, compreso I'eventuale dissodamento della
massicciata di superficie bituminosa e non, anche in

e lo scarico del materiale eccedente, il letto di posa
per uno spessore pari a cm.15 in sabbia granita, la
sigillatura del giunti mediante giunto incorporato con
guarnizione elastometrica o0 mesiante incollaggio con
collante epossidico, la realizzazione della cappa di
protezione in calcestruzzo cementizio con resistenza
caratteristica R'ck 10 dello spessore pari a cm.15, il
riempimento dello scavo eseguito e compattato a
strati regolari e secondo le indicazioni della D.L.,
compresi i pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti
ecc.), il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; per ogni
ml. di tubo effettivamente posato e misurato in opera
lungo I'asse dei tubi senza tener conto delle
sovrapposizioni per i giunti. Del diametro esterno di
mm. 250

€ 40,00

€ 240,00

14

FA

030

Formazione in opera di pozzo perdente, realizzato
con tubi drenanti in calcestruzzo girocompresso,
diamentro interno cm.100 minimo per un‘altezza
totale di mt.6,00 e successiovo riempimento con
pietrame lavato di fiume, lo scavo con trasporto a

discarica del materiale di risulta, la fornitura e posa in
opera delle tubazioni, ed ogni altro onere necessario.

€ 168,80

€168,80
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Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa
sferoidale con sovrastante scritta "fognatura" od
"acquedotto”, passo d'uomo netto-circolare
diametro cm.60, diametro telaio esterno cm.85,
peso kg.93, del tipo resistente al traffico intenso

o_mwmm Uh.oo“ mvm.::qm del nov.mqos_o laterale Aol € 150,00
tramite cerniera ed in modo da rimanere bloccato
a 90°, guarnizione in elastomero con funzione
ammortizzante, ogni altro onere inerente per il
fissaggio della soletta, alla messa in quota a
piano strada finito dopo I'asfalto, ogni altro onere
inerente per dare il lavoro a relola d'arte.

15

€ 150,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls
prefabbricato, compreso l'allaccio a tenuta d'acqua
con le tubazioni, il sottofondo, ed il rinfianco in cls con
16 D FA |GG| 010 b [ relativo reinterro, posa in quota del chiusino carrabile | cad € 199,30
(fornito a parte), il trasporto a discarica del materiale
di riusulta ed ogni altro onere: dimensioni 40*40 cm. h
max 100cm.

€1.195,80

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti
da profilati di ferro, compreso telaio a kg 4,30 murare
e controtelaio, le opere murarie, la verniciatura con
antiruggine e due mani di finitura.

17 D FA | HH 035 kg €4,90

264

€1.293,60

TOTALE RACCOLTA ACQUE BIANCHE

€4.613,20
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AREE VERDI

18

VS

005

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti
cilindrico, aperto sul lato superiore, di capacita circa
20 |, in acciaio spess 10/10 mm, zincato e
successivamente verniciato con pitture epossidiche,
di colori RAL. Il contenitore deve presentare idonea
foratura sul fondo per I'evacuazione di liquidi e acque
piovane o di lavaggio. Sono compresi: il montante
tubolare diam 60 mm spessore 3 mm, con il
medesimo trattamento superficiale, dotato di piastra
per il fissaggio su pavimentazione (120x120x4 mm) o
di fittone per infissione nel terreno; il fissaggio su
pavimentazione mediante 4 tasselli ad espansione
diam 10 mm ovvero realizzazione di scavo e plintino
gettato in opera di dimensioni minime 30x30x30cm

cad.

€ 200,00

€200,00

19

VS

005

Terreno vegetale steso e modellato in opera, di medio
impasto, costituito all'incirca dal 22% di argilla, 60% di
sabbia, 10% di materie organiche, 8% di calcare,
privo di radici e di erbe infestanti, di cocci, di
ciotolame, secondo le indicazioni della D.L.. Steso a
macchina

_\SN

€9,30

150

€ 1.395,00

20

VS

010

Preparazione dei terreno a prato, compresa la
fresatura, la concimazione e la semina (compresa la
fornitura delle sementi), la rastrellatura, il rinterro del
seme, la rullatura ed ogni opera relativa e necessaria

a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

BN

€274

197

€539,78

21

F

035

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogfo
della messa in dimora delle sottoelcate specie
arboree prunus avium cfr = 20-25 ha= 2,50

cad.

€213,84

€ 855,36
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22

Realizzazione di impianto di irrigazione composto da
tubazione in polietilene, irrigatoi a sspruzzo al fine di
garantire un inaffiamento regolare, pozzetti di ispezione,
centralina di comando, elettrovalvole, dato in opera
compreso ogni onere per dare I'opera finita a regola d'arte

cad.

€5.500,00

€5.500,00

TOTALE AREE VERDI

€8.490,14

ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGI O

23

005

Esecuzione scavo in sezione ristretta ed obbligata,
eseguito a macchina in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, profondita 0,8 m, larghezza massima
consentita 0,4 m (0,32 m?), per posa ubazioni e/o cavi
elettrici, compreso reinterro e trasporto a discarica del
materiale di risulta, sezione obbligata 0,40x0,80 m.

€ 14,40

120

€1.728,00

24

025

Formazione di basamento in calcestruzzo cementizio,
classe di resistenza Rck 25 MPa, completo di foro per
alloggiamento palo in acciaio e vano per passaggio
cavi dalla tricea, compreso scavo, formazione
casseratura, il suo ricupero e la successiva
sistemazione del terreno circostante, dimensioni 1,20
x1,20 x 1,00 m

cad.

€ 350,70

€1.402,80

25

015

Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di
cavidotto corrugato a doppia parete, a norme CEI EN
50086-1-2-4, resistenza allo schiacciamento 450N,
colore rosso, escluso cls, con raccordi e filo di traino

per posa conduttori, g 110 mm m

€6,50

120

€780,00

26

20

Esecuzione di massello in calcestruzzo, classe di
resistenza Rck 20, dello spessore di 15 cm a

protezione del cavidotto. m

€3,40

120

€ 408,00
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27

CcC

21

Fornitura e posa in opera di cavi per energia, in
tubazione esistente, flessibili multipolari con
isolamento in gomma e guaina in PVC colore grigio,
FG160R16 FORMAZIONE 4x4 non propaganti
incendio a nome CEI 20-30 E 20-22 Il Tab. CEI-UNEL
35375, per posa fissa:

€5,66

120

€679,20

28

CcC

21

Fornitura e posa in opera di cavi per energia, in
tubazione esistente, flessibili multipolari con
isolamento in gomma e guaina in PVC colore grigio,
FG160R16 FORMAZIONE 4x4 non propaganti
incendio a nome CEl 20-30 E 20-22 Il Tab. CEI-UNEL
35375, per posa fissa:

€2,75

16

€44,00

29

105

Fornitura e posa in opera di guaina
termorestringente autoestinguente, lunghezza 0,5
m, applicata a caldo con resina nella zona di incastro
del palo in acciaio nel basamento in cls per palo @
120-150 mm cad. 32,90.

cad.

€32,90

€131,60

30

Fornitura e posa in opera di armatura stradale al
sodio ad alta pressione da 100 W, in classe Il, IP 66,

cad.

€ 405,00

€ 1.620,00

31

061

Fornitura e posa in opera, in basamento esistente,
palo tubolare conico da lamiera spessore 4 mm in
acciaio zincato a caldo ( norma UNI EN ISO 1461),
diametro in testa 60 mm, caratteristiche meccaniche
conformi alla norma UNI EN 10217-1, completo di
asole per infilaggio cavi e per morsettiera, guani
termorestringente per zona incastro nel basamento e
sabbia per fissaggio.

cad.

€0,00

32

075

Fornitura e posa in opera di sbraccio cilindrico a
squadro o curvato, per palo in acciaio
zincato,inclinazione 15°, sbraccio singolo, lunghezza
1,5 m.

cad.

€75,60

€302,40
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33

105

Fornitura e posa in opera di guaina
termorestringente autoestinguente, lunghezza 0,5
m, applicata a caldo con resina nella zona di incastro
del palo in acciaio nel basamento in cls per palo @
120-150 mm cad. 32,90.

cad.

€32,90

€131,60

34

050

Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale
prefabbricato in scavo predisposto, completo di
chiusino in ghisa carreggiabile con scritta
"ILLUMINAZIONE PUBBLICA", dimensioni interne 40
x40 x40 cm

cad.

€ 125,00

€ 500,00

TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO

€7.727,60

ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CUNEO

35

005

Esecuzione scavo in sezione ristretta ed obbligata,
eseguito a macchina in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, profondita 0,8 m, larghezza massima
consentita 0,4 m (0,32 m?), per posa ubazioni e/o cavi
elettrici, compreso reinterro e trasporto a discarica del
materiale di risulta, sezione obbligata 0,40x0,80 m.

€ 14,40

60

€ 864,00

36

025

Formazione di basamento in calcestruzzo cementizio,
classe di resistenza Rck 25 MPa, completo di foro per
alloggiamento palo in acciaio e vano per passaggio
cavi dalla tricea, compreso scavo, formazione
casseratura, il suo ricupero e la successiva
sistemazione del terreno circostante, dimensioni 1,20
x1,20x 1,00 m

cad.

€ 350,70

€ 350,70

37

015

Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di
cavidotto corrugato a doppia parete, a norme CEI EN
50086-1-2-4, resistenza allo schiacciamento 450N,
colore rosso, escluso cls, con raccordi e filo di traino
per posa conduttori, @ 110 mm

€6,50

60

€390,00
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38

20

Esecuzione di massello in calcestruzzo, classe di
resistenza Rck 20, dello spessore di 15 cm a
protezione del cavidotto.

€3,40

60

€204,00

39

cC

21

Fornitura e posa in opera di cavi per energia, in
tubazione esistente, flessibili multipolari con
isolamento in gomma e guaina in PVC colore grigio,
FG160R16 FORMAZIONE 4x4 non propaganti
incendio a nome CEI 20-30 E 20-22 Il Tab. CEI-UNEL
35375, per posa fissa:

€5,66

60

€339,60

40

CC

21

Fornitura e posa in opera di cavi per energia, in
tubazione esistente, flessibili multipolari con
isolamento in gomma e guaina in PVC colore grigio,
FG160R16 FORMAZIONE 4x4 non propaganti
incendio a nome CEl 20-30 E 20-22 Il Tab. CEI-UNEL
35375, per posa fissa:

€2,75

60

€165,00

41

105

Fornitura e posa in opera di guaina
termorestringente autoestinguente, lunghezza 0,5
m, applicata a caldo con resina nella zona di incastro
del palo in acciaio nel basamento in cls per palo @
120-150 mm cad. 32,90.

cad.

€32,90

€32,90

42

Fornitura e messa in opera di armatuea stradale
Ampera Maxi da 96 Led WW700 ma 200W ottica
5239

cad.

€ 500,00

€ 500,00
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43

Fornitura e posa in opera, in basamento esistente,
palo tubolare conico da lamiera spessore 4 mm in
acciaio zincato a caldo ( norma UNI EN ISO 1461),
diametro in testa 60 mm, caratteristiche meccaniche
IP 061 d conformi alla norma UNI EN 10217-1, completo di cad.
asole per infilaggio cavi e per morsettiera, guani
termorestringente per zona incastro nel basamento e
sabbia per fissaggio.l TOT. 10,8 M d BASE 188 MM,
MASSA 160 kG

€ 760,00

€760,00

44

Fornitura e posa in opera di guaina
termorestringente autoestinguente, lunghezza 0,5
m, applicata a caldo con resina nella zona di incastro
del palo in acciaio nel basamento in cls per palo ¢
IP 105|b 120-150 mm cad. 32,90. cad.

€32,90

€32,90

45

Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale
prefabbricato in scavo predisposto, completo di
IP 050 c chiusino in ghisa carreggiabile con scritta cad.
"ILLUMINAZIONE PUBBLICA", dimensioni interne 40

x40 x40 cm

€ 125,00

€125,00

TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CUNEO

€3.764,10
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TOTALE OPERE STRADALI € 46.265,35

TOTALE RACCOLTA ACQUE BIANCHE €4.613,20
TOTALE AREE VERDI €8.490,14

TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO €7.727,60
TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CUNEO €3.764,10
TOTALE GENERALE €70.860,39
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